
 

EPECIFICACIONES 

Aspecto.................................................. Líquido translúcido. 

Olor .......................................................  Fuerte  

Color......................................................  Azul  

PH. ........................................................ 1 

MEMORIA DE CALIDAD: 

Elimina las incrustaciones de abonos Y sulfatos en el interior y exterior de tanques, mochilas, llantas etc ... 

No ataca a gomas ni juntas delicadas. 

 

DOSIS DE USO Y EMPLEO: 

NO UTILIZAR SOBRE SUPERFICIES DE ALUMINIO, CROMADOS, NIQUELADOS Y METALES BLANDOS. (Para 
estas superficies se recomienda DAN-100 SP) 

Se utiliza diluido en agua, siguiendo la dosis orientativa siguiente: 

MOCHILAS………………………. 3.5% 

TANQUES Y DEPOSITOS…….. 5-10% 

RUEDAS Y LLANTAS…………..  30-50% 

Pulverizar o rociar la dilución, dejar actuar unos minutos y a continuación enjuagar con agua a presión. 

Puede utilizarse también por inmersión. 

PRECAUCIONES: 

No ingerir. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 

Manténgase lejos de alimentos, bebidas o piensos. 

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 

Usen indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos / cara. 

En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al Serv. Inf. Toxicológica 915620420 

No mezclar con otros productos químicos, puede desprender gases peligrosos. Para más información, consulten la 
FDS del producto. 

PRESENTACIÓN: 

Envases de polietileno capacidad: 5 - 10 – 30 kgs. 

Bidones  capacidad: 240 kgs. 

Cajas 15 botes x 1 L. 

REGISTROS: 

NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 14/ 24.008 

PRODUCTO INSCRITO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. 

NOTAS INFORMATIVAS: 

Las informaciones contenidas en esta ficha, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible. 

Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, solo se dan a título de referencia, y no implican responsabilidad por nuestra 
parte. 
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